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Auftraggeber Kautschuk-Verwertungs GmbH
An der Walkmuihle 2
46356 Essen

Prufgegenstand PKW-Sonderrad
Modell TN22
Typ TN22-8519
Radgrofe 8,5Jx19 H2
Zentrierart Mittenzentrierung
Aus- Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ Ein- Rad- | Abroll- | Glltig ab
fuhrung Lochkreis- press- | last umfang | Herstell-

(mm)/ tiefe (kg) | (mm) datum

Mittenloch-g | (mm)

(mm)
5C TN22-8519 5C / @72,6-263,4 5/108/63,4 45 750 2200 2/2018
5C TN22-8519 5C / @72,6-265,1 5/108/65,1 45 750 2200 2/2018
5C TN22-8519 5C / @72,6-067,1 5/108/67,1 45 750 2200 2/2018
5E TN22-8519 5E / &72,6-@57,1 5/112/57,1 30 750 2200 2/2018
5E TN22-8519 5E / &72,6-@57,1 5/112/57,1 45 750 2200 2/2018
5E TN22-8519 5E / &72,6-066,6 5/112/66,6 30 750 2200 2/2018
5E TN22-8519 5E / &72,6-066,6 5/112/66,6 45 750 2200 2/2018
5E TN22-8519 5E / &72,6-066,6 5/112/66,7 30 750 2200 2/2018
5E TN22-8519 5E / &72,6-066,6 5/112/66,7 45 750 2200 2/2018
5F TN22-8519 5F / @72,6-@56,1 5/114,3/56,1 |45 750 2200 2/2018
5F TN22-8519 5F / @72,6-@60,1 5/114,3/60,1 |45 750 2200 2/2018
5F TN22-8519 5F / @72,6-@64,1 5/114,3/64,1 |45 750 2200 2/2018
5F TN22-8519 5F / @72,6-366,1 5/114,3/66,1 |45 750 2200 2/2018
5F TN22-8519 5F / @72,6-266,6 5/114,3/66,6 |45 750 2200 2/2018
5F TN22-8519 5F / @72,6-@67,1 5/114,3/67,1 |45 750 2200 2/2018
5G TN22-8519 5G / &72,6-860,1 5/120/60,1 35 750 2200 2/2018
5G TN22-8519 5G / &72,6-864,1 5/120/64,1 35 750 2200 2/2018
5G TN22-8519 5G / &72,6-867,1 5/120/67,1 35 750 2200 2/2018
5G TN22-8519 5G / ohne Ring 5/120/72,6 35 750 2200 2/2018

Kennzeichnung

Herstellerzeichen
Radtyp und Ausfiihrung

Radgrofe 8.5JX19H2
Einprel3tiefe ET...(s.0)
GielRereikennzeichen TAM

Herstellungsdatum

Befestigungselemente

Monat und Jahr

TOMASON KLEIN WIELE
TN22-8519 (s.0.)

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den

Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.
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Prufungen

Die 0.g. Sonderrader wurden geman den Richtlinien fir die Prifung von Sonderradern fir
Kraftfahrzeuge und ihre Anhanger vom 25.November 1998 gepriift.

Folgende Priifungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:
- Biegeumlaufpriifung
- Abrollprifung

- Impactprifung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprifung zugrunde:

Anschlu3 Einpresstiefe (mm) Radlast (kg) Abrollumfang
5/108/72,6 45 750 2200
5/112/72,6 30 750 2200
5/114,3/72,6 45 750 2200
5/120/72,6 35 750 2200

Folgende Testdaten liegen der Impactprifung zugrunde:

Anschlu3 Reifengrof3e Einpresstiefe (mm) Radlast (kg)
5/108/72,6 215/35R19 45 750
5/114,3/72,6 215/35R19 45 750
5/120/72,6 215/35R19 35 750

Folgende Testdaten liegen der Abrollpriifung zugrunde:

Anschluf3 Reifengrof3e Einpresstiefe (mm) Radlast (kg)
5/108/72,6 285/55R20 45 750
5/120/72,6 285/55R20 35 750

Aufgrund bereits positiv durchgeftihrter Priifungen an vergleichbaren Radern des genannten Radtyps
sind die folgenden Prifungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprihtest
Die MalRe und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten
Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgefihrt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausfiihrung 108/5-ET45-5C betrug 11,815 kg.
Prufort und Prifdatum
Die Festigkeitsprifungen wurden durch folgende Priflabore durchgefihrt:

TUV Rheinland Malaysia, Shah Alam ab Marz 2018
TUV Pfalz Verkehrswesen GmbH Technologiezentrum Typpriifstelle Lambsheim ab April 2018
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Prufergebnis
Aufgrund der durchgefiihrten Prifungen bestehen keine technischen Bedenken 0.g. Sonderrader an

den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgefiihrten
Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung - 21.03.2018

Radzeichnung TN22-8519 09.01.2018
mit Anderung vom 12.02.2018

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 3.
Der Technische Dienst Typpriifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
Am Grauen Stein, 51105 Kdln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprifstelle,

Lambsheim fiir die angewendeten Prifverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV fir
das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 18. April 2018

S

Messemer 00293391.DOC
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